附件：
2011年国控重点污染源监督性监测质量核查工作方案
（中国环境监测总站）

为落实《主要污染物总量减排监测办法》（国发[2007]36号）对污染源监督性监测工作的要求，加强国控重点污染源监督性监测质量控制工作，及时了解和掌握重点污染源监测数据质量状况，促进各地污染源监督性监测质量控制工作的开展，提高监测数据质量，根据《2011年全国环境监测工作要点》（环办[2011]12号）和《关于<2011年国家环境监测方案>的补充要求》（总站综字[2011]47号）的要求，2011年中国环境监测总站（以下简称监测总站）继续对承担国控重点污染源监督性监测任务的监测站开展监测质量核查工作。
一、核查范围
抽取6个省、自治区、直辖市开展国控重点污染源监督性监测质量核查工作，分别为北京、江西、上海、四川、河北、山东。核查对象包括承担国控重点污染源监督性监测的省级站、地市级站，以及承担地市级站委托任务的区县级站。

二、核查内容

监测总站对承担装机容量30万千瓦以上的火电厂监测任务的部分省级环境监测站和承担其它国控重点污染源监测任务的市县级环境监测站进行污染源监测质控检查与现场抽测，并量化评分。
质量核查工作内容分为室内核查和现场核查两部分。室内核查包括污染源监测质控检查和质控样考核；现场核查包括污染源监测现场操作检查和同步比对监测核查，具体内容及评分细则详见《国控重点污染源监测质量核查办法（试行）》（总站统字[2010]191号）。

2011年质控样考核项目包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项，分别发放高、低浓度考核样各一份。现场核查废水同步比对监测项目为流量、化学需氧量、氨氮；废气同步比对监测项目为流量、二氧化硫、氮氧化物。
比对抽测企业在《2011年国家重点监控企业》（环办[2011]36号）名单中选取，共80家，其中废水企业20家，废气企业20家，30万千瓦以上的火电厂20家，城镇污水处理厂20家。
三、核查工作安排

根据《国控重点污染源监测质量核查办法（试行）》（总站统字[2010]191号）的规定，对承担装机容量30万千瓦以上火电厂监督性监测任务的省级监测站污染源监测质量核查，由监测总站组织监测技术人员进行；对承担国控重点污染源监督性监测任务的市县级监测站污染源监测质量核查，由监测总站组织所在省份的省级监测站技术人员进行。被核查省份及参与核查省份名单见表1。
表1  2011年国控重点污染源监督性监测质量核查工作安排
	序号
	被核查省份
	参与核查省份
	备注

	1
	北京
	辽宁
	参与核查省站抽测所有企业

	2
	上海
	浙江
	参与核查省站抽测所有企业

	3
	四川
	
	监测总站组织人员抽测30万千瓦火电厂

	4
	江西
	湖北
	参与核查省站抽测30万千瓦火电厂

	5
	河北
	
	监测总站组织人员抽测30万千瓦火电厂

	6
	山东
	
	监测总站组织人员抽测30万千瓦火电厂


四、核查报告
被核查省份和参与核查的省级监测站在结束核查工作的1个月内，编制完成“国控重点污染源监测质量核查报告”，并同时提交同步比对监测企业的监测报告。对于每家抽测企业，考核组与被考核监测站各出具一份污染源监测报告，一并装订盖章后报送中国环境监测总站3份，同时发送电子版至电子邮箱wry@cnemc.cn。

“国控重点污染源监测质量核查报告”按照《国控重点污染源监测质量核查办法（试行）》（总站统字[2010]191号）附录一的要求编制。抽测企业的“监测报告”按照《国控重点污染源监测质量核查办法（试行）》（总站统字[2010]191号）》附录二编制，并按照附录二要求附详细核查监测数据。
五、其他
1、被核查省与参加核查省参照《国控重点污染源监测质量核查办法（试行）》（总站统字[2010]191号）准备抽测工作。

2、参加核查的湖北省环境监测站负责被核查省30万千瓦以上火电厂的抽测工作，请自带现场监测相关仪器及标气。

3、参加核查的辽宁、浙江两省负责各自被核查省的所有国控企业的核查监测工作，请自带废气现场监测设备及标气，同时准备废水现场采样和实验室分析相关仪器和试剂，并派分析人员参加抽测。
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