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XXXX校准规范
1 范围
本规范适用于XXXX的校准。
2 引用文件
本规范引用了下列文件：


凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。
3 术语和定义
3.1 术语
下列术语适用于本标准（以3.1.1为例）。
3.1.1 湿度  moisture
气体中水蒸气含量的体积百分数（Xsw）。
3.2 计量单位
所有计量单位都应采用国家法定计量单位来表示。
体积单位：立方米，符号m3；或升，符号L。
4 概述
4.1 工作原理
4.2 用途
4.3 结构
5 计量特性（以5.1为例）
5.1 加热温度示值误差
不超过±5℃。
6 校准条件
6.1 环境条件（以下为例）
a) 环境温度：（10~35）℃；
6.2 测量标准装置及配套设备（以6.2.1为例）
6.2.1 精密露点仪
露点温度测量范围：（10~80）℃，最大允许误差：0.5 ℃。
7 校准项目和校准方法
8 校准结果表达
9 复校时间间隔





附录A		XXXX的技术要求和校准方法
附录B		XXXX原始记录格式（参考）
[bookmark: _Toc49648177][bookmark: _Toc2822557][bookmark: _Toc6176919]附录C		XXXX校准证书格式（参考）

(如有其他附录按顺序填写）




[bookmark: _GoBack]
image2.gif




image1.jpeg
JIF




